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VarIO-RD100  

Bestell-Nr.  EZ00000.1516.24 
Power-Klasse (PWR-Class) 7 
Dim.-Klasse (DIM-Class) 2 

 

 

 

 
 
I/O - Kanäle n Daten-

Bytes 
Bezeichnung 

Eingang digital - - - 
Ausgang digital 8 1 OUT0.0 .. OUT0.7  
Eingang analog - - - 
Ausgang analog - - - 

 

Digitales Relais-Ausgangsmodul mit 8 Relais. Davon 
sind 2 Ausgänge mit Umschaltkontakten und 6 
Ausgänge mit Einschaltkontakten ausgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Daten 

 
Modul 
Temperaturbereich °C 0 .. 70 
Maße (o.Busstecker) LxBxH mm 100x60x26 

 
Ausgang digital  
Ausgangstyp - Relais 
Spannungsbereich  V 0 .. 48V 
Kontaktspitzenstrom (1s) A 5 
Dauerstrom  A 2 
Relais mit Umschaltkontakt  Anzahl 2 
Relais mit Einschaltkontakt Anzahl 6 
Galvanische Trennung zum 
Buskoppler 

kV 4 

Galvanische Trennung zum 
Nachbarkanal 

V 60 

Kurzschlussfest - nein 

Steckerbelegung 

 

nc: normaly closed
no: normaly open
co: common

 
 

 

 

 

 
 


